
 

 

 

 

 

 

 

 

Описание функциональных характеристик программного 

обеспечения «Релейно-контакторные схемы управления 

электроприводом» 
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Виртуальный лабораторный стенд «Релейно-контакторные схемы 

управления электроприводом» предназначен для имитационного обучения 

принципам построения релейно-контакторных схем управления трёхфазным 

асинхронным электроприводом с применением стандартных электрических 

компонентов – автоматических выключателей, контакторов, реле, кнопочных 

постов и др. 

Основные функции программного продукта:  

 построение и редактирование принципиальной схемы электрической 

цепи;  

 построение и редактирование имитационной модели лабораторного 

стенда;  

 программная симуляция собранной электрической цепи с возможностью 

интерактивного изменения состояния устройств; 

 имитационное измерение напряжения в цепи с помощью виртуального 

мультиметра;  

 работа с файлами пользовательских проектов;  

 взаимодействие с физической релейной платой для осуществления 

программного управления электроприводом (опционально). 

Тип целевого вычислительного устройства и поддерживаемая 

платформа: IBM–совместимый персональный компьютер под управлением 

Microsoft Windows, персональный компьютер Apple Macintosh под 

управлением MacOS, мобильные устройства на базе операционных систем 

Android и iOS. 

Графическая составляющая программного обеспечения использует 

компонентную базу OpenGL 2.0. Графический интерфейс пользователя 

программы реализован на русском языке. 
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Многоплатформенная поддержка позволяет использовать программный 

продукт на различных вычислительных устройствах, включая интерактивные 

доски, смартфоны, планшетные и настольные компьютеры, что, в свою 

очередь, повышает гибкость и мобильность образовательного процесса, 

соответствуя современному уровню информатизации образования. 

Минимальные системные требования к вычислительному устройству: 

 тактовая частота центрального процессора: не менее 2 ГГц; 

 объем оперативной памяти: не менее 4 Гб; 

 объем видеопамяти: не менее 512 Мб; 

 разрешение экрана: не менее 1024x768x32; 

 поддержка OpenGL версии 2.0; 

 стандартная клавиатура и компьютерная мышь с колесом прокрутки 

(для настольных компьютеров); 

средства воспроизведения звука (динамики, аудиоколонки или 

наушники). 

 

Основные информационные ресурсы и контактная информация: 

https://sunspire.site/ru/products/relay-contactor-circuit/ 

https://vk.com/cncsimulator 

scien.labs@gmail.com 

sunspire@list.ru 
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